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Öz:Orduzu volkanitleri Malatya'nın kuzeydoğusunda bulunmakta olup, yaklaşık 4 km2-lik. bir alan kaplamaktadır. Bu volkanitler riyolit, dasit, bazaltik andezit ve bazalt olmak üzere dört farklı kaya biriminden oluşmaktadır. Riyolit ve bazaltik andezit lav akıntıları, dasit ve bazaltlar ise dayklar şeklinde oluşmuştur. Bazaltik andezitler ayrışmış olduklarından blok örnek alınamamıştır. Bu nedenle riyolit, dasit ve bazalt biriminin fizikomekanik özelliklerini belirlemek amacıyla, ISRM tarafından önerilen metotlara ve TSE standartlarına göre, mineralojik-petrografik, kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir, incelemeler sonucunda Orduzu volkanitlerine ait bu kayaçların TSE standartlarına göre alt sınır değerleri üzerinde olduklarından yapı elemanları, döşeme ve kaplamalarda güvenli bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir.
Başlık (İngilizce):Utilization as marble and cut-stone of Orduzu volcanics
Öz (İngilizce):Orduzu volcanics located at northeast of Malatya covers an area of approximately 4 km2 .These volcanics composed of four different rock units such as rhyolite, dacite, basaltic andesite and basalt. The rhyolite and basaltic andesite have formed as lava flows, but the dacites and the basalts formed as dykes. The block samples were not taken from the basaltic andesite due to weathering. For this reason, mineralogical-petrographycal, chemical, physical and mechanical characteristics of the rhyolite, dacite and basalt were examined to determine their physico-mechanical characteristics according to ISRM suggested metethods and TSE standarts. As a result, these rock units from the Orduzu volcanics can be used as natural building materials, floor and covering in a safety since these rocks are above the limit values according to TSE standarts.
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